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10 LAT POLSKIEJ SIEC SERWISU TESTOWANY W OSRODKU
GWARANCJI W CALEJ POLSCE BADAWCZO-ROZWOJOWYM
SELFA GE S.A. SELFA GE S.A.

SELFA SFT to seria beztransformatorowych sieciowych falownikéw trojfazowych. Falowniki SELFA byty testowane przez inzynieréw Osrodka
Badawczo-Rozwojowego SELFA z uwzglednieniem warunkéw energetycznych i klimatycznych panujacych w Polsce. Certyfikowane przez TUV
- niezalezny instytut certyfikujacy falowniki PV.

Falowniki SELFA SFT dostepne sg w szerokim zakresie mocy od 4 do 25 kW. Zastosowanie 2MPPT pozwala na elastyczne projektowanie
instalacji fotowoltaicznych na dachach skierowanych w rézne strony swiata.

Urzadzenia sa w standardzie wyposazone w bezptatny monitoring WiFiw potaczeniu z dedykowang aplikacja ,MojaSelfa”.
Serwis w Polsce i 10 lat gwarancji w standardzie, sprawiaja ze falowniki SELFA SFT sg urzadzeniami spetniajacymi wysokie wymagania

uzytkownikow.
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Polski producent modutow i falownikow PV
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Specyfikacja techniczna [oc polskie] gwarandji

MODEL SFT40 SFT5.0 SFT6.0 SFT8.0 SFT10.0 SFT 12.0 SFT 15.0 SFT 17.0 SFT 20.0 SFT 25.0

Parametry na wejsciu (DC):

Maksymalna moc generatora PV (P,,,,) ~ 6400W 8000W 9600W 12800W 16000W 19200W 24000W 27200W 32000W 40000W

Napiecie rozpoczecia pracy (Upc ) 200V,
Minimalne napiecie DC (U ) 150V,
Maksymalne napiecie DC (Uy,..) 1100V,
Nominalne napiecie DC (U,) 620V,
Zakres napigcia MPPT (Upc yyeer) 200 + 950V
Liczba uktadéw MPPT 2
Liczba wejé¢ DC na MPPT 1/1 1/2 2/2
Maksymalny prad DC (I ...) 13/13A 11/22A 22/22A
Maks. prad zwarciowy PV (I, 15/15A 15/30A 30/30A
Parametry na wyjsciu (AC):
Moc nominalna AC (P,,,,) 4000W 5000W 6000W 8000W 10000W 12000W 15000W 17000W 20000W 25000W
Moc maksymalna AC (P,,,) 4400W 5500W 6600W 8800W 11000W 13200W 16500W 18700W 22000W 25000W
Maksymalna moc pozorna AC (S,,,) 4400VA 5500VA 6600VA 8800VA 11000VA  13200VA  16500VA  18700VA  22000VA  25000VA
Napiecie nominalne AC (U, ..) 3L/N/PE, 230/400V
Czestotliwos¢ nominalna (f,c..) 50/ 60Hz (45 + 55Hz / 55 + 65Hz)
Maksymalny prad AC (l.c.,..) 6,7A 8,4A 10A 13,3A 16,5A 20A 25A 28,4A 319A 39A
Nominalnay prad AC (I ) 5,8A 73A 8,7A 11,6A 14,5A 17,4A 21,7A 24,6A 29A 36,2A
Wspdtczynnik mocy (cos @) 1 (regulowany w zakresie -0,99 =-0,8 ; +0,8 + 1)

Maks. catkowite znieksztatcenia

harmoniczne <3% (przy nominalnej mocy wyjsciowej)

Sprawnosc:
Sprawno$¢ Maksymalna 98,1% 98,3% 98,6%
Sprawno$¢ Europejska 97,9% 98,0% 98,2%
Sprawnosé¢ MPPT 99,9%
Zabezpieczenia:
Monitorowanie rezystancji izolacji
Ochrona przed odwrécona polaryzacja DC
Roztacznik DC
Ogranicznik przepie¢ DC - typ 2 (C)
Whbudowane zabezpieczenia Zabezpiczenie przepieciowe AC
Ochrona przed zwarciem AC
Zabezpieczenie réznicowopradowe AC
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed pracg wyspowaq
Dane Ogélne:
Wymiary 550 (szer.) x 410 (wys.) x 175 (gt.) [mm]
Waga 22kg 25kg
Stopien ochrony IP65
Pobor energii w nocy <1W
Topologia falownika Beztransformatorowa
Temperatura otoczenia -30 = 60°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza 0 +100%
Maksymalna wysoko$¢ n.p.m. 4000m (obnizenie parametrow znamionowych > 3000m)
Chtodzenie Konwekcyjne Wbudowany wentylator
Poziom hatasu <25dB <40dB
Wyswietlacz OLED & LED
Komunikacja WiFi (w standardzie); RS485/GPRS (opcjonalnie)
Zgodnos$¢ z normami EN 50549-1:2019/AC:2019; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007/A1:2011; EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011
SELFA GE S.A. ul. Bieszczadzka 14 NIP 852-22-99-864 email: info@selfa-pv.com WWW.seIfa-pv.com
71-042 Szczecin, Polska REGON 812026229
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